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1.5 AutorskØ a ochrannØ prÆva
V£etky prÆva k nÆvodu na montÆ� a pou�itie mÆ výrobca. Ka�dý druh rozmno�ovania, aj �iastkový, je dovolený len so  
schvÆlením výrobcu. Výrobca si vyhradzuje v£etky prÆva na udelenie patentu a zÆpisu œ�itkových vzorov. ProtiprÆvne 
konanie zaväzuje k nÆhrade £kody! 

1.6 DÆtum vydania
DÆtum vydania tohto nÆvodu na montÆ� a pou�itie je 01.11.2021.

2. Údaje o produkte
2.1 Pou¥itie na ur£ený œ£el
PojazdnØ le£enia (pojazdnØ pracovnØ plo£iny) uvedenØ v tomto nÆvode na montÆ� a pou�itie sa smœ pou�íva¥ podµa  
zadania normy EN 1004-1 a prehµadu modelov uvedených v bode 7.  
PojazdnØ le£enie (pojazdnÆ pracovnÆ plo£ina) sØrie STABILOfi zodpovedÆ triede za¥a�enia 3 (200 kg/m† plochy plo£iny).

!
VAROVANIE �pred pre¥a�ením pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny). 

pred zrœtením pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny), sœ mo�nØ ¥a�kØ alebo  
smrteµnØ zranenia.

MaximÆlne za‚a¥enie:
	� PracovnÆ plo£ina 2,00 m x 0,60 m: 240 kg; 1 osoba 

PracovnÆ plo£ina 2,50 m x 0,60 m: 300 kg; 2 osoba 
PracovnÆ plo£ina 2,00 m x 1,25 m: 500 kg; 3 osoba 
PracovnÆ plo£ina 2,50 m x 1,25 m: 625 kg; 4 osoba

	� MaximÆlna horizontÆlna sila pri plo£inÆch: 30 kg
	� Pracova¥ sa smie v�dy len na jednej plo£ine.
	� Výstup nahor je mo�ný len zvnœtra.
	� MaximÆlna vý£ka postavenia je 12,00 m v priestoroch uzavretých zo v£etkých strÆn a 8,00 m v exteriØri.
	� PojazdnØ le£enie (pojazdnÆ pracovnÆ plo£ina) sa smie postavi¥ iba na dostato�ne nosnom a rovnom zÆklade.
	� Vyrovnanie sa musí overi¥ vodovÆhou vo vertikÆlnom aj horizontÆlnom smere. MaximÆlne prípustný sklon predstavuje 

1 %. PojazdnØ le£enia (pojazdnØ pracovnØ plo£iny) bez vý£kovØho nastavenia je potrebnØ vyrovna¥ pomocou  
podkladov z pevnØho a nek¶zavØho materiÆlu.

	� Pred pou�itím je potrebnØ zaisti¥, aby sa vykonali v£etky bezpe�nostnØ opatrenia a pojazdnØ le£enie (pojazdnÆ  
pracovnÆ plo£ina) bolo zriadenØ podµa nÆvodu na montÆ� a pou�itie.

	� PojazdnØ le£enie (pojazdnœ pracovnœ plo£inu) je potrebnØ prípadne zaisti¥ zÆ¥a�ou a/alebo konzolami proti  
preklopeniu. Re£pektujte tabuµky za¥a�enia na stranÆch 132 � 135.

2.2 Pou¥itie v rozpore s ur£ením
PojazdnØ le£enie (pojazdnÆ pracovnÆ plo£ina) sa smie pou�i¥ výlu�ne na pou�itie na ur�ený œ�el uvedenØ v bode 
2.1. Odchýlka od tohto ustanovenia sa nepova�uje za pou�itie na ur�ený œ�el. V rozpore s ur�ením je okrem inØho:

	� Umiestnenie premostenia medzi pojazdnØ le£enie (pojazdnœ pracovnœ plo£inu) a budovu alebo okrajovœ kon£trukciu. 
	� SpÆjanie viacerých pojazdných le£ení (pojazdných pracovných plo£ín) do jednØho plo£nØho, priestorovØho �i nosnØho 

le£enia.
	� Pou�itie ako schodiskovœ ve�u na výstup na inØ pojazdnØ pracovnØ plo£iny.
	� Umiestnenie a pou�itie zdvíhacích zariadení.
	� PojazdnØ le£enie (pojazdnœ pracovnœ plo£inu) pou�íva¥ ako zÆvesný bod na osobnØ zaistenie proti zrœteniu. 
	� Pou�itie ako bo�nœ ochranu, napr. na hranÆch zrœtenia.
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3. Bezpe£nostnØ predpisy

3.1 PlatnØ predpisy
Na montÆ� a demontÆ�, stabilitu a pou�itie pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) platia predpisy DIN EN1004-1 
a DIN EN1298 (prEN 1004-2).

3.2 Bezpe£nostnØ predpisy pre montÆ¥ a pou¥itie
(sa mô¥u odchýli‚ v dôsledku vnœtro¡tÆtnych predpisov)

	� MontÆ� a demontÆ�, ako aj pou�itie smœ vykonÆva¥ iba osoby, ktorØ sa oboznÆmili s týmto nÆvodom.
	� Na montÆ� a demontÆ� sœ potrebnØ minimÆlne 2 osoby.
	� Pred montÆ�ou, prestavením alebo demontÆ�ou je potrebnØ miesto umiestnenia skontrolova¥ z hµadiska mo�ných  

nebezpe�enstiev. Tieto nebezpe�enstvÆ odstrÆ⁄te, zabrÆ⁄te im alebo ich minimalizujte.
	� Na pamäti majte mo�nØ nebezpe�enstvÆ v dôsledku: nestabilnØho podkladu, sklonu, prekÆ�ky, poveternostných  

podmienok, nebezpe�enstva od elektriny, príp. zvý£enØho za¥a�enia vetrom tunelovým efektom u otvorených budov  
alebo v rohoch budov. 

	� Pou�íva¥ sa smœ výlu�ne nepo£kodenØ originÆlne diely pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny). 
	� Pred pou�itím sa pojazdnØ kolieska musia zaisti¥ stla�ením brzdových pÆ�ok a v£etky kon£truk�nØ diely sa musia  

skontrolova¥ z hµadiska sprÆvneho zostavenia a funk�nosti.
	� V�dy smiete pracova¥ iba na jednej plo£ine. TÆ musí ma¥ œplnœ bo�nœ ochranu pomocou dosiek.
	� Pou�itie pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) je prípustnØ len do sily vetra 6 (~ 45 km/h). Pred  

prekro�ením sily vetra 6 je potrebnØ pojazdnØ le£enie (pojazdnœ pracovnœ plo£inu) demontova¥ alebo s ním zÆjs¥ do  
oblasti chrÆnenej pred vetrom a tam zabezpe�i¥ proti preklopeniu.  

	� Prekro�enie sily vetra 6 je rozpoznateµnØ napr. citeµným brÆnením pri chôdzi.
	� Pre plo£iny, na ktorých sa pracuje, je potrebnØ pou�i¥ 3-dielnu bo�nœ ochranu pozostÆvajœcu zo vzpier zÆbradlia,  

pomocných dr�adiel a obvodových dosiek. Pri pomocných plo£inÆch, ktorØ slœ�ia iba na montÆ�, demontÆ� a pre-
stavbu a výstup, sa mô�e od obvodových dosiek upusti¥.

�	 Umiestnenie plachiet alebo sieti na pojazdnom le£ení (pojazdnej pracovnej plo£ine) je  
zakÆzanØ. 

�	 Nelezte po vonkaj£ej strane pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny).
�	 Zdvíhanie alebo zavesenie pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) je zakÆzanØ.
�	 ExternØ horizontÆlne alebo vertikÆlne zÆ¥a�e mô�u vies¥ k prevrÆteniu pojazdnØho le£enia  

(pojazdnej pracovnej plo£iny).
!

	� PojazdnØ le£enie (pojazdnœ pracovnœ plo£inu) je potrebnØ po ukon�ení prÆc ukotvi¥ a zaisti¥ proti nepovolanØmu  
pou�itiu, resp. demontova¥.

	� Traverzy a zÆ¥a�ovØ zÆva�ia, ako aj konzoly a stabiliza�nØ sœpravy sa musia montova¥ v sœlade s týmto nÆvodom na 
montÆ� a pou�itie.

	� NÆradie a materiÆly sa smœ nosi¥ výlu�ne nahor.
	� V prípade plo£ín s vý£kou viac ako jeden meter je prístup na plo£inu a výstup z nej povolený iba cez poklop.
	� Premostenie pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) k budovÆm je pomocou murÆrskej fo£ne alebo  

podobnØho materiÆlu neprípustnØ.
	� PojazdnØ le£enie (pojazdnÆ pracovnÆ plo£ina) sa nesmie pou�íva¥ ako výstupnÆ ve�a na dosiahnutie iných kon£trukcií.

3.3 Bezpe£nostnØ predpisy pri posœvaní pojazdnej pracovnej plo¡iny
Pri posœvaní sa na pojazdnom le£ení (pojazdnej pracovnej plo£ine) nesmie nachÆdza¥ �iadny materiÆl ani osoby.

	� PojazdnØ le£enie (pojazdnÆ pracovnÆ plo£ina) sa smie posœva¥ iba ru�ne a iba na pevnej, rovnej ploche bez prekÆ�ok.  
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	� Posœvanie pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) za pomoci iných vozidiel akØhokoµvek druhu je zakÆzanØ.
	� Pri posœvaní sa nesmie prekro�i¥ normÆlna krokovÆ rýchlos¥.
	� Posœvanie sa smie vykonÆva¥ iba v pozd¶�nom alebo diagonÆlnom smere.
	� Plocha, na ktorej dochÆdza k posœvaniu, musí by¥ dimenzovanÆ na hmotnos¥ pojazdnej pracovnej plo£iny. 
	� Zdvíhanie alebo zavesenie pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) je zakÆzanØ. 
	� Posœvanie pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) sa smie vykonÆva¥ iba do sily vetra 6 (~ 45 km/h).
	� Pred vstupom na pojazdnØ le£enie (pojazdnœ pracovnœ plo£inu) je potrebnØ zaaretova¥ pojazdnØ kolieska.  

3.4 �Preverenie miesta pou¥itia pred montÆ¥ou, po posœvaní alebo prestavbe 
pojazdnØho le¡enia (pojazdnej pracovnej plo¡iny) 

Pred ka�dým pou�itím pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) je potrebnØ skontrolova¥ nasledujœce body:
	� PojazdnØ le£enie (pojazdnÆ pracovnÆ plo£ina) musí stÆ¥ zvisle, príp. ho skorigujte.
	� V£etky diely sœ œplne zmontovanØ podµa nÆvodu na montÆ� a pou�itie. 
	� ZÆ¥a�ovØ zÆva�ia a konzoly sœ namontovanØ podµa nÆvodu na montÆ� a pou�itie.
	� Zais¥ovacie brzdy pojazdných koliesok po posœvaní zaaretujte.  
	� Neexistujœ �iadne elektrickØ ohrozenia.
	� ƒiadne zmeny �ivotnØho prostredia nebrÆnia bezpe�nØmu pou�itiu pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny). 

3.5 PotrebnØ nÆradie
	� Kladivo, vodovÆha

4. MontÆ¥ 
105

4.1 V¡eobecne
MontÆ� pojazdnØho le£enia (pojazdnej pracovnej plo£iny) sa smie vykonÆva¥ a� vtedy, ke• ste si kompletne pre�ítali 
œdaje o produkte (odsek 2) a bezpe�nostnØ predpisy (odsek 3). Na montÆ� a demontÆ� sœ potrebnØ minimÆlne 2 osoby. 
Od vý£ky le£enia 6 m je potrebnÆ na ka�dØ 2 m vý£ky osoba navy£e. Pou�íva¥ sa smœ iba originÆlne kon£truk�nØ diely 
podµa œdajov výrobcu. 

Na stranÆch 118 a 119 nÆjdete jednotlivØ pracovnØ kroky na montÆ¥ le¡enia v tabu„ kovej forme. Zoh„adni-
te, prosím, ¥e jednotlivØ kroky sa mô¥u opakova‚ (tie¥ viacnÆsobne). Preto dodr¥iavajte presne pracovnØ 
kroky pod„a vý¡ky vÆ¡ho pojazdnØho le¡enia, ktorØ sœ podrobne zobrazenØ od kapitoly 12 �Kroky montÆ¥e�. 

* �Ak chcete vytvori‚ ni¥¡ie, rovnØ pracovnØ vý¡ky (napr. 6,50 m) s balíkmi nepÆrnych pracovných vý¡ok (napr. 
7,50 m), potrebujete aj 2 kusy diagonÆlnych le¡eni a pre sØrie 1000 a 5000 aj prístupovœ pomôcku £. 703972 a  
1 x Výrob. £. 702517 (2,00 m) / 702500 (2,50 m).

UPOZORNENIE K POU“˝VANIU N`VODU NA MONT`“
NÆvod na montÆ� opisuje montÆ� rôznych variantov zostavenia systØmu STABILOfi. Pred montÆ�ou si pre�ítajte celý nÆvod  
na montÆ� a re£pektujte rozdiely rôznych variantov montÆ�e. V�dy podµa vý£ky zostavy najvy££ej plo£iny sœ na zvý£enie 
stability potrebnØ zÆ¥a�ovØ zÆva�ia (variant A � strana 128) alebo konzoly (variant B � strana 129). Pre�ítajte si k tomu  
zodpovedajœce pokyny tohto nÆvodu.

4.2 MontÆ¥ stabiliza£nej sœpravy
Pri pou�ití pri stene mô�e pojazdnØ le£enie (pojazdnÆ pracovnÆ plo£ina) so stabiliza�nou sœpravou zabrÆni¥ prevrÆteniu 
proti stene. Pou�itie stabiliza�nej sœpravy nenahrÆdza v �iadnom prípade predpísanØ zÆ¥a�ovØ zÆva�ia a konzoly. Je  
potrebnØ namontova¥ minimÆlne dva kusy priamo pod najvy££iu plo£inu (pozri výkres na strane 136). Na zaistenie v 
stene je mo�nØ pou�i¥ zÆvesnØ skrutky. 
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4.3 Za¸a¥enie pojazdného le¡enia (pojazdnej pracovnej plo¡iny)
Pojazdné le£enie (pojazdná pracovná plo£ina) musí by¥ za¥ažené zá¥ažovými závažiami na traverzách, aby sa zaruŸila  
stabilita. PoŸet zá¥ažových závaží závisí od vý£ky pojazdného le£enia (pojazdných pracovných plo£ín) a môžete ich zisti¥ 
v zodpovedajúcich tabuµkách od strany 132.

4.4 Po zostavení alebo zmene pojazdného le¡enia (pojazdnej pracovnej plo¡iny)
Na pojazdnom le£ení (pojazdnej pracovnej plo£ine) musí by¥ umiestnený £títok viditeµný zo zeme, minimálne s nasledujú-
cimi informáciami:
	– meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby
	– Ÿi je pojazdné le£enie (pojazdná pracovná plo£ina) pripravené na použitie alebo nie
	– trieda za¥aženia a maximálne rovnomerne rozdelená celková zá¥až
	– Ÿi je pojazdné le£enie (pojazdná pracovná plo£ina) urŸené len na použitie v uzavretých priestoroch 
	– dátum montáže

5. Demontá¥ pojazdnej pracovnej plo¡iny
Pojazdné le£enie (pojazdná pracovná plo£ina) sa demontuje v obrátenom poradí príslu£ného popisu pre montáž. 

6. Kontrola, starostlivos¸ a údr¥ba
Pred montážou je potrebné v£etky diely skontrolova¥ z hµadiska po£kodenia a pri po£kodení vymeni¥. Opravy dielov smie 
vykonáva¥ iba výrobca. Používa¥ sa smú len originálne náhradné diely. 
Vizuálnou kontrolou sa musí zaruŸi¥, že zvary a iné materiály nevykazujú žiadne trhliny. ¸alej nesmú ma¥ diely žiadne  
deformácie a preliaŸiny. Je potrebné bezpodmieneŸne dba¥ na bezchybnú funkciu kon£trukŸných dielov, ako sú blokova-
cie mechanizmy, skrutky, pojazdné kolieska at·.
Pred každou montážou je potrebné skontrolova¥ nasledujúce diely:
	– Vertikálne rámy, pojazdné traverzy: z hµadiska deformácie, preliaŸin, tvorby trhlín
	– Diagonálne vzpery a vzpery zábradlia: z hµadiska deformácie, preliaŸin, tvorby trhlín a funkcie bezpeŸnosti 
	– Plo£iny: z hµadiska deformácie, stlaŸenia, tvorby trhlín a funkcie bezpeŸnosti
	– Priechodný otvor: z hµadiska funkcie
	– Dosky: stav dreva, trhliny
	– Riadiace kolieska: schopnos¥ otáŸania koliesok a funkcia brzdy z hµadiska zábrany pojazdu a otáŸania.
	– U nastaviteµných koliesok µahkos¥ chodu vretien. Kontrola zabezpeŸenia proti vypadnutiu (zástrŸky, krídlové skrutky) 

pri vertikálnych rámoch, resp. pojazdných traverzách 
	– Zaistenie proti vytiahnutiu: z hµadiska deformácie, stlaŸenia, tvorby trhlín a správneho osadenia
	– Diely sa musia skladova¥ tak, aby sa vylúŸilo po£kodenie.
	– Jednotlivé diely sa musí skladova¥ položené a chránené pred poveternostnými vplyvmi.
	– Diely sa musia pri transporte položi¥ a zaisti¥ tak, aby sa zabránilo po£kodeniu.
	– Diely sa môžu Ÿisti¥ vodou a bežným Ÿistiacim prostriedkom. ZneŸistenie farbou sa môže odstráni¥ terpentínom.
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