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1. Vseobecne

Tento navod popisuje montaz a demontaz, ako aj pouZitie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) STABILO®.
Pred pouzitim si ndvod dokladne precitajte a oboznamte sa s bezpeCnostnymi predpismi. Pojazdné leSenie (pojazdnd
pracovnu ploSinu) smu zostavit, prestavit a demontovat len odborne sposobili pracovnici.

Vlyhradzujeme si technické zmeny na pojazdnom leSeni (pojazdnej pracovnej ploSine). Za tlacové chyby tohto navodu na
montaz a pouzitie neru¢ime.

1.1 Oblast zodpovednosti prevadzkovatela

Prevadzkovatel pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) sa musi postarat vo vlastnej zodpovednosti o to, Ze:

— tento ndvod na montaz a pouZitie bude k dispozicii na mieste pouZitia.

— toto pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) sa bude pouzivat len podla tohto ndavodu na montaz a pouZitie bez
akejkolvek zmeny.

— pojazdné leSenie (pojazdna pracovna plosina) je vhodné na prace, ktoré sa maju vykonat.

— prevadzkovy persondl je informovany o obsahu a o bezpeénostnych predpisoch a upozorneniach na nebezpecenstvo
z tohto navodu, a pokyny a predpisy bude dodrziavat.

— budu dodrzané narodné, regionalne a miestne predpisy na prevadzku pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej
ploSiny).

— &kolenie uivatelov nie je ndhradou za navod na montaZ a pouitie a toto moze len dopifiat.

— v niektorych krajinach moze byt Skolenie povinné.

— pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) sa bude pouzivat iba na uréeny Ucel.

1.2 Vyrobca

Vlyrobcom tohto pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej plosiny), ktoré je opisané v tejto dokumentacii, je firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Distribucia SK:

N.K.N., s.r.o.

info@nkn-tt.sk
www.lesenie-rebriky.sk

1.3 Platné normy, typové schvalenie

Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) série STABILO® zodpoveda norme DIN EN 1004-1. Stabilita pojazdného le-
Senia (pojazdnej pracovnej plosiny) a dimenzovanie konstrukénych dielov je preukazané na zaklade statického vypoctu.
Technicki kolaudaciu vykonal intitit TUV-Siid PRODUKT SERVICE (typové schvalenie).

1.4 Zaruka

Presné znenie zaruky je zakotvené v predajnych a dodacich podmienkach dodavatela. Za chyby materialu prebera vyrob-

ca zaruku 10 rokov od datumu predaja prislusného dielu. Viyrobca si vyhradzuje chybny diel podia viastného uvézenia

vymenit alebo opravit.

Pre naroky na zaruku z dokumentacie je rozhodujlci navod na montaz a pouzitie platny v defi predaja. Narok na

poskytnutie zaruky je vyliceny, ak Skody vznikli z jedného ¢i viacerych nasledujicich dévodov:

— Neznalost alebo nereSpektovanie ndvodu na montaz a pouZitie, najma bezpe¢nostnych pokynov, pokynov na pouzitie
na uréeny Ucel, a nie v rozpore s urenim, pokynov na starostlivost a Uidrzbu, predpisov na montaz a demontaz.

— V pripade nedostatocne kvalifikovaného alebo nedostatocne informovaného prevadzkového personalu.

— Pri pouziti neoriginalnych nahradnych dielov a/alebo prisluSenstva.

— Pri pouziti poSkodenych alebo chybnych konstrukénych dielov.

— ZvySenie pracovnej vySky pouZitim rebrika, debien alebo inych zariadeni.
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1.5 Autorské a ochranné prava

VSetky prava k navodu na montaZ a pouzitie ma vyrobca. Kazdy druh rozmnoZovania, aj Ciastkovy, je dovoleny len so
schvalenim vyrobcu. Vyrobca si vyhradzuje vSetky prava na udelenie patentu a zapisu uzitkovych vzorov. Protipravne
konanie zavazuje k nahrade Skody!

1.6 Datum vydania
Datum vydania tohto navodu na montaz a pouzitie je 01.11.2021.

2. Udaje o produkte

2.1 Pouzitie na urceny ucel
Pojazdné leSenia (pojazdné pracovné ploSiny) uvedené v tomto ndvode na montéZ a pouZitie sa smi pouZivat podia
zadania normy EN 1004-1 a prehladu modelov uvedenych v bode 7.
Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) série STABILO® zodpoveda triede zataZenia 3 (200 kg/m? plochy ploginy).
VAROVANIE pred pretazenim pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny).
pred zrltenim pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny), si mozné tazké alebo
smrtelné zranenia.

Maximalne zatazZenie:

— Pracovna plosina 2,00 m x 0,60 m: 240 kg; 1 osoba
Pracovna ploSina 2,50 m x 0,60 m: 300 kg; 2 osoba
Pracovna plosina 2,00 m x 1,25 m: 500 kg; 3 osoba
Pracovna ploSina 2,50 m x 1,25 m: 625 kg; 4 osoba

— Maximalna horizontélna sila pri ploSinach: 30 kg

— Pracovat sa smie vzdy len na jednej ploSine.

— Vystup nahor je mozny len zvnutra.

— Maximalna vy$ka postavenia je 12,00 m v priestoroch uzavretych zo vSetkych stran a 8,00 m v exteriéri.

— Pojazdné leSenie (pojazdna pracovnd plosina) sa smie postavit iba na dostatocne nosnom a rovnom zaklade.

— Vyrovnanie sa musi overit vodovahou vo vertikalnom aj horizontalnom smere. Maximalne pripustny sklon predstavuje
1 %. Pojazdné leSenia (poja;dné pracovné plosiny) bez vySkového nastavenia je potrebné vyrovnat pomocou
podkladov z pevného a neklzavého materialu.

— Pred pouZitim je potrebné zaistit, aby sa vykonali vSetky bezpecnostné opatrenia a pojazdné leSenie (pojazdna
pracovna plosina) bolo zriadené podla navodu na montaz a pouZitie.

— Pojazdné leSenie (pojazdnu pracovnu ploSinu) je potrebné pripadne zaistit zatazou a/alebo konzolami proti
preklopeniu. ReSpektuijte tabulky zataZenia na stranach 132-135.

2.2 Pouzitie v rozpore s uréenim

Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) sa smie pouzit vyluéne na pouzitie na uréeny Ucel uvedené v bode
2.1. Odchylka od tohto ustanovenia sa nepovazuje za pouzitie na urceny Ucel. V rozpore s uréenim je okrem iného:
Umiestnenie premostenia medzi pojazdné leSenie (pojazdnt pracovnu ploSinu) a budovu alebo okrajovi konStrukciu.
Spajanie viacerych pojazdnych leSeni (pojazdnych pracovnych plosin) do jedného ploSného, priestorového &i nosného
leSenia.

— PouZitie ako schodiskovu vezu na vystup na iné pojazdné pracovné ploSiny.

Umiestnenie a pouzitie zdvihacich zariadeni.

Pojazdné leSenie (pojazdnu pracovnu ploSinu) pouzivat ako zavesny bod na osobné zaistenie proti zriteniu.

Pouzitie ako bo€nu ochranu, napr. na hranach zritenia.
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3. Bezpecnostné predpisy
3.1 Platné predpisy

Na montaz a demontaz, stabilitu a pouZitie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploiny) platia predpisy DIN EN1004-1
a DIN EN1298 (prEN 1004-2).

3.2 Bezpecnostné predpisy pre montaz a pouzitie

(sa mézu odchylit v dosledku vnutroStatnych predpisov)

— Montaz a demontaz, ako aj pouZzitie smi vykondvat iba osoby, ktoré sa oboznamili s tymto navodom.

— Na montaz a demontaz su potrebné minimalne 2 osoby.

— Pred montéaZou, prestavenim alebo demontaZou je potrebné miesto umiestnenia skontrolovat z hladiska moznych
nebezpecenstiev. Tieto nebezpecenstva odstrarte, zabrarite im alebo ich minimalizujte.

— Na pamati majte mozné nebezpecenstva v dosledku: nestabilného podkladu, sklonu, prekazky, poveternostnych
podmienok, nebezpecenstva od elekiriny, prip. zvySeného zatazenia vetrom tunelovym efektom u otvorenych budov
alebo v rohoch budov.

— Pouzivat sa sma vylucne nepoSkodené originalne diely pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej plosiny).

— Pred pouzitim sa pojazdné kolieska musia zaistit stlaGenim brzdovych pacok a vSetky konstrukéné diely sa musia
skontrolovat z hladiska spravneho zostavenia a funkénosti.

— Vzdy smiete pracovat iba na jednej ploSine. Td musi mat Gplnt bocnd ochranu pomocou dosiek.

— Pouzitie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) je pripustné len do sily vetra 6 (~ 45 km/h). Pred
prekroCenim sily vetra 6 je potrebné pojazdné leSenie (pojazdnd pracovnu plosinu) demontovat alebo s nim zajst do
oblasti chranenej pred vetrom a tam zabezpecit proti preklopeniu.

— PrekrocCenie sily vetra 6 je rozpoznatelné napr. citelnym branenim pri chddzi.

— Pre ploSiny, na ktorych sa pracuije, je potrebné pouZit 3-dielnu bo€nu ochranu pozostavajlcu zo vzpier zabradlia,
pomocnych drzadiel a obvodovych dosiek. Pri pomocnych ploSinach, ktoré sluzia iba na montaz, demontaz a pre-
stavbu a vystup, sa moze od obvodovych dosiek upustit.

¢ Umiestnenie plachiet alebo sieti na pojazdnom leSeni (pojazdnej pracovnej ploSine) je
zakdzané.

¢ Nelezte po vonkajSej strane pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej plosiny).

o Zdvihanie alebo zavesenie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) je zakézang.

e Externé horizontalne alebo vertikalne zataze méZu viest k prevrateniu pojazdného leSenia
(pojazdnej pracovnej plosiny).

— Pojazdné leSenie (pojazdnu pracovnu ploSinu) je potrebné po ukonceni prac ukotvit a zaistit proti nepovolanému
pouZitiu, resp. demontovat.

— Traverzy a zatazové zavazia, ako aj konzoly a stabilizatné supravy sa musia montovat v stlade s tymto navodom na
montaZ a pouZitie.

— Naradie a materialy sa sma nosit vylu¢ne nahor.

— V pripade plo$in s vy$kou viac ako jeden meter je pristup na ploinu a vystup z nej povoleny iba cez poklop.

— Premostenie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) k budovam je pomocou murarskej foSne alebo
podobného materialu nepripustné.

— Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) sa nesmie pouzivat ako vystupna veza na dosiahnutie inych konstrukcii.

3.3 Bezpecnostné predpisy pri postivani pojazdnej pracovnej ploSiny
Pri postivani sa na pojazdnom leSeni (pojazdnej pracovnej ploSine) nesmie nachadzat Ziadny material ani osoby.
— Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) sa smie postvat iba ruéne a iba na pevnej, rovnej ploche bez prekazok.
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Postivanie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) za pomoci inych vozidiel akéhokolvek druhu je zakazané.
Pri postivani sa nesmie prekrocit normalna krokova rychlost.

Pos(ivanie sa smie vykonavat iba v pozdiznom alebo diagonalnom smere.

Plocha, na ktorej dochadza k postvaniu, musi byt dimenzovana na hmotnost pojazdnej pracovnej ploSiny.

Zdvihanie alebo zavesenie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) je zakazané.

— Postvanie pojazdného lesenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) sa smie vykondvat iba do sily vetra 6 (~ 45 km/h).

Pred vstupom na pojazdné leSenie (pojazdn( pracovnu ploSinu) je potrebné zaaretovat pojazdné kolieska.

3.4 Preverenie miesta pouzitia pred montazou, po postvani alebo prestavbe
pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej plosSiny)

Pred kazdym pouzitim pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej ploSiny) je potrebné skontrolovat nasledujtice body:

— Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna plosina) musi stat zvisle, prip. ho skoriguijte.

VSetky diely st iplne zmontované podla navodu na montaz a pouZitie.

Zétazové zavazia a konzoly st namontované podla navodu na montaz a pouZitie.

Zaistovacie brzdy pojazdnych koliesok po postvani zaaretujte.

Neexistuju Ziadne elektrické ohrozenia.

— Ziadne zmeny Zivotného prostredia nebrania bezpe&nému pouZitiu pojazdného lesenia (pojazdnej pracovnej plosiny).

3.5 Potrebné naradie
— Kladivo, vodovaha

4. Montaz > EI

4.1 VSeobecne

Montaz pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej plosiny) sa smie vykonavat az vtedy, ked' ste si kompletne precitali
(idaje o produkte (odsek 2) a bezpecnostné predpisy (odsek 3). Na montaz a demontaz st potrebné minimalne 2 osoby.
0d vysky leSenia 6 m je potrebna na kazdé 2 m vySky osoba navySe. Pouzivat sa smu iba originalne konStrukéné diely
podla Gidajov vyrobcu.
Na stranach 118 a 119 najdete jednotlivé pracovné kroky na montaz leSenia v tabul'kovej forme. Zohladni-
te, prosim, Ze jednotlivé kroky sa mézu opakovat (tiez viacnasobne). Preto dodrziavajte presne pracovné
kroky podla vysky vasho pojazdného leSenia, ktoré su podrobne zobrazené od kapitoly 12 ,,Kroky montaze*“.

* Ak chcete vytvorit nizSie, rovné pracovné vysky (napr. 6,50 m) s balikmi neparnych pracovnych vySok (napr.
7,50 m), potrebujete aj 2 kusy diagonalnych leSeni a pre série 1000 a 5000 aj pristupovii pomécku €. 703972 a
1 x Vyrob. & 702517 (2,00 m) / 702500 (2,50 m).

UPOZORNENIE K POUZIVANIU NAVODU NA MONTAZ

Navod na montéz opisuje montaz roznych variantov zostavenia systému STABILO®. Pred montazou si precitajte cely navod
na montaz a reSpektujte rozdiely réznych variantov montaze. Vzdy podla vySky zostavy najvy$sej ploSiny st na zvySenie
stability potrebné zatazové zavazia (variant A — strana 128) alebo konzoly (variant B — strana 129). Precitajte si k tomu
zodpovedajlice pokyny tohto navodu.

4.2 Montaz stabilizacnej stpravy

Pri pouZiti pri stene méZe pojazdné leSenie (pojazdna pracovna plosina) so stabilizaénou stpravou zabranit prevrateniu
proti stene. PouZitie stabilizatnej stipravy nenahradza v Ziadnom pripade predpisané zatazové zavazia a konzoly. Je
potrebné namontovat minimalne dva kusy priamo pod najvysSiu ploSinu (pozri vykres na strane 136). Na zaistenie v
stene je mozné pouZit zavesné skrutky.
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4.3 Zatazenie pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej plosiny)

Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) musi byt zatazené zatazovymi zavaziami na traverzach, aby sa zarucila
stabilita. PoCet zatazovych zavazi zavisi od vySky pojazdného leSenia (pojazdnych pracovnych plosin) a méZete ich zistit
v zodpovedajtcich tabulkach od strany 132.

4.4 Po zostaveni alebo zmene pojazdného leSenia (pojazdnej pracovnej plosiny)
Na pojazdnom leSeni (pojazdnej pracovnej ploSine) musi byt umiestneny Stitok viditelny zo zeme, minimalne s nasledu;ju-
cimi informaciami:

— meno a kontaktné daje zodpovednej osoby

— (i je pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) pripravené na pouzitie alebo nie

trieda zatazenia a maximalne rovnomerne rozdelena celkova zataz

Ci je pojazdné leSenie (pojazdna pracovna ploSina) urené len na pouzitie v uzavretych priestoroch

— datum montéze

5. Demontaz pojazdnej pracovnej ploSiny

Pojazdné leSenie (pojazdna pracovna plosina) sa demontuje v obratenom poradi prislusného popisu pre montaz.

6. Kontrola, starostlivost a udrzba

Pred montaZou je potrebné vSetky diely skontrolovat z hladiska poSkodenia a pri poskodeni vymenit. Opravy dielov smie
vykondvat iba vyrobca. Pouzivat sa smu len originalne nahradné diely.

Vizualnou kontrolou sa musi zarugit, 7e zvary a iné materialy nevykazuju Ziadne trhliny. Dalej nesmi mat diely Ziadne
deformacie a preliaciny. Je potrebné bezpodmienecne dbat na bezchybnu funkciu konstrukénych dielov, ako su blokova-
cie mechanizmy, skrutky, pojazdné kolieska atd.

Pred kazdou montazou je potrebné skontrolovat nasledujtce diely:

— Vertikalne ramy, pojazdné traverzy: z hladiska deformdcie, preliacin, tvorby trhlin

— Diagonalne vzpery a vzpery zabradlia: z hladiska deformacie, preliacin, tvorby trhlin a funkcie bezpecnosti

— Plosiny: z hladiska deformécie, stlacenia, tvorby trhlin a funkcie bezpecnosti

— Priechodny otvor: z hladiska funkcie

— Dosky: stav dreva, trhliny

— Riadiace kolieska: schopnost otacania koliesok a funkcia brzdy z hladiska zabrany pojazdu a otacania.

— U nastavitelnych koliesok lahkost chodu vretien. Kontrola zabezpecenia proti vypadnutiu (zastrcky, kridlové skrutky)
pri vertikalnych ramoch, resp. pojazdnych traverzach

— Zaistenie proti vytiahnutiu: z hladiska deformécie, stlaéenia, tvorby trhlin a spravneho osadenia

— Diely sa musia skladovat tak, aby sa vyltcilo poSkodenie.

— Jednotlivé diely sa musi skladovat polozené a chranené pred poveternostnymi vplyvmi.

— Diely sa musia pri transporte poloZit a zaistit tak, aby sa zabranilo poSkodeniu.

— Diely sa mozu ¢istit vodou a beznym Gistiacim prostriedkom. Znegistenie farbou sa moze odstranit terpentinom.
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=- I ; T 2,00m  Art.-No.701213
SN L LT ; T 250m  Art-No.701220

A

';.i\?i'._

h
\
AR
I
|
1

5

AV

10 kg Art.-No. 704306
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2,00m Art.-No. 703712
2,50 m  Art.-No. 703729

| 2x 1 2x 0,75m Art.-No. 703743
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4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50

14,50

13,50
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ol

910059  120m 1 : & &7 69
910066  150m 2 Lo e — 84
%::::-___
702852  2,00m . 20
3 SR
702845 250 m SRy 32
704306 10kg 4 10,0
704108  0200mm 5 65
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™

M-"ﬂ. 1 A .M'Hﬂ-- 5 L]
e e

773043 2,00 m 773050 2,00 m

774040 2,50 m 774057 2,50 m

AKXV

i

A 7,50 m A B,m m
550 m B 650 m
c 6,60 m C 7,60 m
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Sy ™~
Art.-No. = Art.-No. s

—— -

773067 2,00 m | | 773074 200 m

774064 2,50 m 774071 2,50 m

v

it

\

1\
TR

Ul

(i

A

M

A

aw
AW

AT

i

\TLLTINY

AR
\\

"'_!_,l_, A 9,50 m | ._—_ ; | A 10,50 m |

-]
0
[4)]
=]
3

B 750m | <) I
| Al B (H
c 8,60 m |
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STABILO® 100

F w—
KRAUSE

Art.-No.

Art.-No.

2,00 m

773098

2,00 m

773081

250 m

774095

2,50 m

774088

..___v

ANV

._'...._-_

12,50 m

10,50 m

11,60 m

11,50 m

9,50 m

10,60 m
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Art.-No.

Art.-No.

2,50 m

774118

2,50 m

mm

e

14,50 m

12,50 m

13,60 m

13,50 m

11,50 m

A

12,60 m

C
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2,00 m Art.-No. 705167
1 |

|
1,00 m Art.-No. 705174

P ]
2,00 m Art.-No. 701213
2,50 m Art.-No. 701220
2,00 m Art.-No. 704085

& &

250m Art.-No. 704078
2,00 m Art.-No. 702852
250m Art.-No. 702845
= IJ: :ll 1,90 m Art.-No. 704207
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2,65m Art.-No. 702760
[ 0,75m Art.-No. 703743
2,00 m Art.-No. 703712
2,50 m Art.-No. 703729
D 200 mm Art.-No. 704108

@ T - m
2,00 m Art.-No. 702579

M= v 1|
250m Art.-No. 702586
= —

A=

=i 2,00 m Art.-No. 702517
- / \ T 2,50 m Art.-No. 702500
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0,75mx2,00m

*

112

Art.-No.

705167

705174

13012

A 450m
B 250m
[H 3,60 m
2
2

701213

702579

704085

704207

702760

703743

703712

704405

704108

702517

702852

=Bl

=
—
=

3

1)

L

N

\ 9

2 kg

121,0

773029
9,50 m*
3,50 m
4,60 m

10

n*

155,0

6,50 m
4,50 m
5,60 m

12

2
162,0
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7,50 m*
550 m
6,60 m

14

u*

209,0

8,50 m
6,50 m
7,60 m

16

2

216,5

3,7

14,0

6,3

5,0

10,0

6,4

2,0

4,0

01

6,5

4,2

2,0
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0,75mx2,00m

Art.-No.

705167

705174

701213

702579

704085

704207

702760

703743

703712

704405

704108

702517

702852

Art.-No. 773067 773074 773081

A 9,50 m* 10,50 m 11,50 m*

B 7,50 m 8,50 m 9,50 m

C 8,60 m 9,60 m 10,60 m
7 8 9
2 2 2
. 4 4 5
/ \ 8 8 10
- = 2 2 2
[L:EA 2 2 2
E 4 4 4
[ Z] 2 2 2
2 2 2
% 18 20 22

|
%EL 4 4 4

e
miies 1 0 1
\ ﬂ* 2 ﬂ*
2 kg 263,0 270,5 304,5
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12,50 m
10,50 m
11,60 m

10

10

24

kg
7,2

3,7

14,0
6,3

5,0

10,0

6,4

2,0

4,0

0,1
6,5

4,2

2,0
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774018 774026 774033 774040 774057
- A 450m  550m* 650m  7,50m* 850m |
B 250m 35m 450m 550m  6,50m
H 3,60 m 4,60 m 5,60 m 6,60 m 7,60 m

0,75mx2,50m

Art-No. kg
705167 2 3 4 5 6 7,2
705174 2 2 2 2 2 3,7
701220 o 1 2 2 3 3 17,0
702586 | \ 2 4 4 6 6 73
704078 - ” 2 2 2 2 2 5,0
704207 L@: 2 2 2 2 2 6,5
702760 E 0 0 0 2 2 6,4
703743 [ :) 2 2 2 2 2 2,0
703729 2 2 2 2 2 5,0
704405 H 8 10 12 14 % 01
=
704108 4 4 4 4 4 6,5
S
702500 1\ 0 1 0 1 0 52
702845 \ 2 0* 2 0* 2 32
Y kg 132,0 170,0 178,5 2290 2375
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0,75mx2,50m Art.-No. 774064 774071 774088 774095 774101 774118

A 950m* 1050m 11,50 m* 12,50 m 13,50 m* 14,50 m |
B 750m 850m 950m 10,50m 11,50m 12.5Dm:
C  860m 960m 10,60m 11,60m 12,60m 13,Eﬂm;

T -

705167 F i 8 9 10 11 12 7,2
705174 2 2 2 2 2 2 | a7
701220 e 4 4 5 5 6 6 170
702586 / \ 8 3 10 10 12 12 | 73
704078 - # 2 2 2 2 2 2 55
704207 2 2 2 2 2 2 65

702760 2 4 4 4 4 4 4 6,4

703743 t:} 2 2 2 2 2 2 2,0
=

703729 2 2 2 2 2 2 50

704405 18 20 22 24 26 28 01
s

704108 8 4 4 4 4 4 4 85

702500 miies 1 0 1 0 1 0 | 62

702845 \ 0* 2 0* 2 0* 2 3,2

Y kg 2880 2070 3345 3430 3810 3895
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E = |_'! a\' |i‘|é:| .I_‘/xz:;:l JLE @ZI . |3j!:|
=ES e e &7
yﬁi}% &@A t = ==
_\ 5 .;;@/‘:. @) (8.)
%‘\
N [ZIST| TARL| ] ,
.t
= \% | | s
|'\§ ..;I “\\\\\ fj!j;
N\ S
Art.-No. \E%
N |
2,00m 2,50 m
773012 774019 4,50 m Tla+2.+3a+4.45.4+7.+8.+9.410.
773029 774026 550 m 1la.+2. +3b. +6.+7.+8.+9. + (4. + 7.+ 8)+10. + 11.
773036 774033 6,50 m la.+2 +3a+4.+5.+7.+8.+9.+ (4. +7.+8.) +10.

773043 774040 750 m 0.+2.+30.46.47.+8.+9.+(4.+7.+8)+ (4. +7.+8) +

10, + 11,
773050 77 850 m 10.+2.+3.4+4. +5.+7.+8.+9.+4.+7.+8) +
4. +7.+8)+ 10
1a.+2.+30.+6.+7. +8.+9. + (4. +7.+8)+ 4.+ 7.+ 8) +
773067 774064 9,50 m
4.+7.+8)+10.+ 11,
la.+2.+3a. +4. +5.+7.+8.+9. + (4. +7.+8) +
773074 774071 10,50 m
4.+7.+8)+4 +7.+8)+10.
13081 74085 1,50 m 1a.+2.+30.+6.+7.+8.+9. + (4. +7.+8)+ (4. +7.+8) +

4.+7.+8)+@.+7.+8)+10.+ 11,

la.+2. +32. +4. +5. +7.+8B.+9.+ (4. +7. +8) +

773098 | 774095 | 12
A0 7 4B)t (4 47.48) 4 (447 48)4 10,

1la.+2.+3b.+6.+7.+8.+9. + (4. +7.+8)+ 4. +7.+8) +

774101 13,50
= 4+7+8)+4.+7.+8)+(4.+7.+8)+10. +11.

1a.+2.+32.44.4+5.+7.+8.+9. + (4. + 7. +8)+ 4.4+ 7.+ 8)

774118 14,50 m
o +(4+7.+8)+4.+7.+8)+ (4. +7.+8)+10.

119
N.K.N,, s.r.0., info@nkn-tt.sk, www.lesenie-rebriky.sk



(KRausE| STABILO® 100

N.K.N,, s.r.0., inffo@nkn-tt.sk, www.lesenie-rebriky.sk

B2

1

i it H 2x 190m Art.-No. 704207 L

2,00 m Art.-No. 701085

X 250m Art.-No.704078

4x 0200 mm Art.-No.704108
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ﬂ; .H HEH 2x 1,90 m Art.-No. 704207 @J L
|.I=!L| il )

A= 1 4x 0200mm Art.-No. 704108

" 2,00m Art.-No. 701085
2,50 m Art.-No. 704078

L = - 2
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: Eﬁl [@: I%I'
L ot &= 4,50 m; 6,50 m; 8,50 m; 10,50 m; 12,50 m; 14,50 m

2x 1,00m Art.-No.705174

i}
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.%‘_ 5,50 m; 7,50 m; 9,50 m; 11,50 m: 13,50 m

1x 2,00m Art-No. 705167 “C——5  x Art.-No. 704405

2x 1,00m Art.-No. 705174

N
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(&) §
(5) I X %l'_
— _Sy \\\\\ a 4,50 m; 6,50 m; 8,50 m; 10,50 m; 12,50 m; 14,50 m
\\%Q\
i
o S 2,00m Art.-No. 702852
e i 250 m Art.-No. 702845

A
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5,50 m; 7,50 m; 9,50 m; 11,50 m; 13,50 m

OF o ]

/ \ 1y 200m  Art-No.702517
- - 250m  Art.-No. 702500

i
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